


安全にご使用いただくために、必ずお読み下さい。

警告 感電 安全上の注意（厳守して下さい） スパーク

ピンホール検査作業中、ピンホール欠陥個所と電極部（ブラシ先端など）との間で火花放電

（スパーク）が発生します。付近に引火性ガス等が漏れる恐れのある危険な場所では絶対に使

用しないで下さい。

本器は高電圧発生器です。

操作する人は感電防止のため電気絶縁性の高いゴム手袋、ゴム底靴を着用して下さい。

プローブの金属金具、ア一スクリップ、検査対象物の金属露出部（導電体）には、絶対に素手

で触れたり、体を近づけたりしないで下さい。電撃（電気ショック）を受けます。

（注：服などの布を通して電撃を受ける事があります ）。

又、操作する人以外の付近にいる人にも十分注意して下さい。

本器は使用中オゾンを発生します （特に放電時は多く発生します ）。 。

オゾンは悪臭を放ち、人体に悪影響を及ぼす事があります。狭い場所で使用する時は、換気を

十分行いオゾンが溜らないようにして下さい。

雨天、水たまり、高湿気などの環境下では周辺の電気の絶縁が低下し、感電しやすくなってい

ます。本器は使用しないで下さい。

手元スイッチは、ＯＦＦにした時ただちに高電圧出力を切り、操作する人及び、本器周辺の人

々の安全を図る為のものです。従ってＯＮにするのは高電圧設定調整時と、ピンホール検査作

業時のみにして下さい。

本器を誤って使用すると電撃（電気ショック）を受けます。

操作する人などは、過労、疲労気味など、体調が悪い時は操作を中止して下さい。

安全の為に、本体のアース端子から接地用リード線で大地に直接アース（接地）して下さい。

「必ずＤ種接地（１００オーム以下）を厳守」

☆ガスなど引火性の強い物質の送配管を利用した接地は厳禁です。

☆信号電線の入っている電線管を利用した接地も禁止です。



安全にご使用いただくために、必ずお読み下さい。

注 意 使用上の注意（内容を理解し、正しくお使い下さい）

検査対象物の皮膜は電気絶緑性物質であり、その皮膜が十分硬化し、乾燥し、汚れ、あるいは

付着物が無い状態が必要です。

これらの条件が満たされていない場合、誤動作の原因となります。

本器はピンホール探知時に火花放電を発生し、広い周波数帯で電磁波ノイズが発生します。コ

ンピュータなど電子機器の近くでの使用は、それらの機器の動作不良の原因になることがあり

ますので注意して下さい。

アースクリップ（－電極）は、母材となるコンクリートに埋設している鉄筋、鉄骨、配管等の

露出金属部分に直接接続して下さい。サビや汚れの上から接続した場合、接触不良となり誤動

作の原因となりますので注意して下さい。

本器の使用及び、保管管理の温度範囲は０℃～４０℃となっています。

また、強い振動や高温多湿な場所での使用・保管管理は機器の寿命を縮めたり、故障の原因に

なります。

本器を取扱う場合、手元スイッチ、プローブ、コード、コンセント、プラグ類は乱暴に扱わな

いで下さい。故障の原因になります。

ブラシ電極はサビていたり、先が曲がって不揃いであったり、塗料やゴミなどが付着している

と誤動作の原因になります。常に点検し手入れをして下さい。

接続コード類は定期的に点検し、外傷や断線などの不良箇所がある場合、新しいものと交換し

て下さい。誤動作あるいは電撃（電気ショック）の原因となります。

特にプローブやア一スのコードは入念に点検して下さい。このプローブコードは特殊高電圧コ

ードを採用しています。途中の継ぎ足し、市販コードの使用は避けて下さい。

使用後は汚れ等を取り除き、本体、プローブ、コードをバッグに戻し保管・管理をして下さい。

本器を分解、或は改造などは行わないで下さい。メーカーの保証外となったり故障修理が不能

となる事があります。

（年に一度は定期点検を受けて下さい ）













主 営 業 品 目

膜 厚 計

ピンホール探知器

水 分 計

結 露 計

検 針 器

鉄 片 探 知 器

発売元

東京営業所 :〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 TEL.03-3254-5031 FAX.03-3254-5038

大 阪営業所 :〒530-0046 大阪市北区菅原町2-3 TEL.06-6362-7805 FAX.06-6365-7381

名古屋営業所 :〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 TEL.052-915-2650 FAX.052-915-7238

福 岡営業所 :〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11 TEL.092-282-6801 FAX.092-282-6803

本 社 :〒213-0026 川崎市高津区久末1677 TEL.044-751-7121 FAX.044-755-3212

製造元 信光電気計装 株式会社
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